VAS SPRIEVODCA
KOMERCNYMENEHNU FEENOSTAMI

REAL ESTATE AGENCY:

Predaj logistického arealu colného skladu 23 400 m? s kolajovou
pripojkou v blizkosti prekladiska Cierna nad Tisou

Kraj: KoSicky kraj
Okres: TrebiSov
Obec: Pribenik
Ulica: Stanicna
Druh: Objekty
Typ objektu: Sklad
Typ: Predaj

Uzitkova plocha:

PODROBNE INFORMACIE

Status: aktivne  Zastavand plocha: —1nm’
Vlastnictvo: korporécia  Stav: pévodny stav
UZitkova plocha: im Celkové plocha: 23403 m’

POPIS NEHNUTELNOSTI

Ponukame na predaj dlhodobo vytaZeny logisticky aredl s kolajovou pripojkou, ktory v minulosti sltzil
ako colny sklad, pricom kolajova pripojka spdja areadl s Ukrajinou, Madarskom a najmé s prekladiskom
Cierna nad Tisou, ktoré je od aredlu vzdialené iba 12 km.

Zakladné informacie o areali a skladovej hale:

e Celkova rozloha arealu: 23 403 m?

e Celkova pddorysna plocha haly: 6 429 m?

o Uzitkovd plocha interiéru haly: 4 350 m?

e Funkcna kolajova pripojka, ktora je napojena priamo do haly, spdja areal s okolitymi krajinami
(Ukrajina, Madarsko) a hlavne s prekladiskom Cierna nad Tisou.

e Po obvode haly je 15 prevadzkovych vstupnych bran, ztoho 13 je pre nakladné vozidla a 3 pre
vagony nakladného viaku.

» Vprednej a zadnej Casti haly su kryté nakladacie rampy s vyskovo-nastavitelnymi plosinami.

e Vprednej a zadnej Casti arealu su velkokapacitné spevnené plochy, ktoré mézu byt vyuZivané aj



na dalsie skladovanie produktov.

e Slcastou aredlu je exteriérova certifikovana kamiénova vaha s maximalnou nosnostou 50 ton.

e Aredl ma vlastnu novd trafostanicu.

e Cely aredl je zabezpeceny elektronickym varovnym systémom prostrednictvom infracerveného
lica ataktiez kamerového systému, ako aj straznou sluzbou 24/7.

Sucasna ekonomika arealu:

e Areél je dlhodobo vytazeny, pricom v roku 2025 dosiahol vynosy 670 000 €.

e Vareali pracuje celkovo 8 zamestnancov (2x expedicia, 2x obsluha vysokozdviznych vozikov, 3
x straznici, 1x veduci).

e Cely aredl ma dlhodobo zazmluvneného iba 1 klienta, pre ktorého sa realizuju sluzby.

e Aredl ma dalsi potencial pre navysenie vynosov, ato jednak vyuzitim velkokapacitnych
spevnenych pléch, ako aj mozZnost navysenia jednotkovych cien za sluzby. Velkym buducim
potencialom tohto arealu po ukonceni vojnového konfliktu je otvorenie trhov
s Ukrajinou, Bieloruskom, ako aj Ruskom.

Opis arealu z pohladu lokality:

e Aredl sa nachadza na juhovychode Slovenska v hranicnom trojuholniku krajin SLOVENSKO -
UKRAJINA - MADARSKO.

e 12 km od aredlu je prekladisko Cierna nad Tisou, v ktorom sa prekladd tovar zo
sirokorozchodnej na tuzkorozchodnu kolaj.

* 35 km od arealu sa nachadza Zelezni¢ny hrani¢ny prechod s Madarskom.

Doplnujuce informacie o skladovej hale:

e Hala bola postavena, skolaudovana a uvedena do pouzivania v roku 1994.

e Hala v minulosti sluzila ako colny sklad.

 Hala je prieckami rozdelend na 10 samostatnych priestorov réznej velkosti, ktoré mézu sluzit na
skladovanie produktov ako napr. obilie, bavina, kovy, autosuciastky,...

e Hlavna cast haly ma vnutornt vysku 7,7 m.

e Vprednej a zadnej Casti haly je cast expedicie, ktora ma vnutornt vysku 4,3 m aslizi na
nakladku a vykladku nakladnych vozidiel.

* Hala ma po celom svojom obvode a zo vsetkych stran kryté nakladacie rampy.

e Maximadlna kapacita haly je cca 3000 paletovych miest.

e Podlahy v samostatnych skladoch su beténové a na chodbach keramické a PVC.

* Voda je do objektu privedena z verejného rozvodu, ohrev vody je cez elektricky bojler.

e Kanalizacia je riesena do betdnovej Zumpy, ktora je osadena za objektom.

e Elektro 380 V a 220 V, rozvody su medené.

* Hala je vykurovana cez samostatnu centralnu kotolriu na uhlie (je moznost napojenia na plyn,
ktory ja na hranici pozemku arealu).

e V hale je nainstalovana vzduchotechnika, 95 varovnych detektorov na detekciu poZiaru, 8
vodnych hydrantov, 21 vodnych a 10 penovych hasiacich pristrojov.

e Sucastou haly su kancelarie, jedaleri, ako aj toalety pre personal.

Konstrukcny popis haly:

e Zaklady su beténové s vodorovnou a zvislou hydroizolaciou, monolitické beténové pdtky a pasy,
zaklad ja zaloZzeny na pilotoch typu VUIS, na hlaviciach su polozené prefabrikované zakladové
prahy nestice pdrobeténovy plast.

e Zvislé nosné konstrukcie - nosna konsStrukcia je montovana z plechovej univerzalnej ststavy



PUMS, obvodovy plast je z pérobetédnovych obvodovych panelov typu Calsilox, domurovky obv.
plasta z tehal v hr. 300 mm, vnutorné priecky su murované, tehlové.

» Vodorovné nosné konstrukcie - vodorovné stropné konstrukcie vo vsetkych castiach tvori
dvojity vinity plech stresnej konstrukcie PUMS s tepelnou izolaciou, stresna konstrukcia je
tvorena dvojitym vinitym plechom s tepelnou izolaciou, klampiarske konstrukcie - Zlaby, zvody
a parapety - su z pozinkovaného plechu.

Pédorys je sucastou fotogalérie inzeratu.
Video prezentaciu arealu najdete TU.
Viac fotografii aredlu najdete TU.
V pripade zaujmu alebo dohodnutia si terminu obhliadky sme Vam k dispozicii na niZsie
uvedenych kontaktnych udajoch:
Ing. Jan Lis¢ak
+421 903 308 186

jan.liscak@knba.sk
www.knba.sk

© Text a fotografie su autorskym dielom a majetkom spolo¢nosti KNB Real Estate Agency,
S.r.o.



https://www.youtube.com/watch?v=YKk5D2oMgdc&t=3s
https://1drv.ms/f/c/0711076fb7764844/IgAxxt7TjEQiS4_pQOF9UzVLAW1rrzaksnhVooLvWudTwE4?e=OiZVbU

REALITNY MAKLER

Maklér : Ing. Jan Liscak
Telefon : 0903308186
E-mail: info@knba.sk




